
INNOGUN | Neumühle 8 | 97727 Fuchsstadt | Germany
Téléphoner +49 (0) 97 32 / 78 64 66-0 
E-Mail info@innogun.de | www.innogun.de

LES AVANTAGES

COQUE EXTERNE

TUBE DE FEU
ÉLÉMENT AMORTISSEUR

ADAPTATEUR FILETÉ

BAGUES D‘ÉTANCHÉITÉ

*Afi n d‘éviter une surchauff e, seules des séries limitées de tirs peuvent être eff ectuées. Utiliser exclusivement des munitions d‘usine! 
Calibre à 6,5 mm: 15 coups maximum, calibre  à .30 (7,62 mm): 25 coups maximum, à 375 (9,3 mm): 15 coups maximum. 
Avant de commencer une nouvelle série de tirs, le silencieux doit être refroidi à la température de la main.
Pour tous les silencieux: Remise uniquement aux titulaires d‘une autorisation d‘acquisition. 
Veuillez joindre l‘autorisation d‘acquisition à votre envoi.

7075-T6 aluminium aéronautique avec 
revêtement spécial ; véritable 40qm 
avec surface dopée au PTFE pour un 
nettoyage facile

Résistant aux UV en EPDM - le caoutchouc fait of-
fi ce de système de valve avec réduction du recul 
grâce à une libération contrôlée de la pression

V2A - Acier inoxydable résistant à la 
corrosion

Titane grade 5 absolument 
résistant à la corrosion

Grade 5 Titan
Garantie de concentricité < 0,01 mm
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Possibilité de remplacer 
à tout moment le calibre 

et l‘unité de tube de tir 
spécifi que au 

fi letage

Une capacité d‘amortisse-
ment maximale

Champ d‘observation maxi-
mal (accessoires)

Réduction maximale 
de l‘impact élevé

Réduction du recul

Corps en titane à oscillation 
thermique libre

Titane / aluminium (anodisé 
dur, surface dopée au PTFE

Convient pour le cinéma 
de tir

10 ans de garantie sur le 
corps en titane

Production  á 100% neutre 
pour le climat

Sans entretien (partiellement 
autonettoyant)

Construction modulaire 
(démontable)

Excentricité



Longeur totale:
209 mm

Diamètre:
50 mm

Prolongement du canon:
129 mm

Capacité d´amortissement:
-32 dB*

Diamètre maximum du canon:
21 mm

Poids du produit:
420 g

Paliers extérieurs en caoutchouc 
résistants aux UV et à la chaleur

CALIBRE
FILETAGE .264 / 6,5mm

.30 / 7,62mm
.323 / 8mm

.375 / 9,5mm½x20 UNF | ½x28 UNF | M13x1 | M14x1 
M15x1 | 5/8x24 UNF | M17x1 | M18x1

CORPS EN TITANE 
REMPLAÇABLE

Taille du 
fi letage Calibre

Numéro 
de série

Made in Germany

Produit de manière 100% neutre pour le 
climat et fabriqué en titane et en alumini-
um, des matériaux de la plus haute qua-
lité, ce silencieux off re une expérience 
unique et silencieuse à chaque chasseur. 
Avec une réduction du recul de plus de 
30%, il se distingue de beaucoup d‘autres 
silencieux. 

Ce modèle est entièrement démontable 
et partiellement autonettoyant. Grâce à 
la structure excentrique, le chasseur n‘a 
aucune restriction du champ de vision 
dans la lunette de visée. 

10 ans de garantie sur le corps en 
titane.

*Dépend de la longueur du canon, de la munition et du calibre.


